Fiche technique — Bricard

Crémone pompier

a encastrée
poignée tournante

Série 7300

Destinations Applications principales

Batiments publics : Décondamnation rapide :

Ecoles, hotels - Issues de secours

Hopitaux, aéroports... - Vantaux secondaires

Batiments industriels

Commerces, Bureaux

Caractéristiques

Confort d’utilisation:

- Réversible

- Décondamne en une seule manceuvre un vantail semi-fixe
- Entretien facile: excellente résistance a la corrosion
Sécurité:

Manceuvre de la poignée par rotation a 180°

Esthétique:

- Pas de tringles visibles

- 3 Finitions : Aluminum (RAL9S006), Blanc (RAL9010), noir
(RAL9005)

Description
- Corps Zamack sous pression
- Course des tringles: 30mm ( 15+15)

- Fixation par 4 Vis M5 avec écrous a sertir ou contre-cales
(non fournies)

Livré avec:
- 2 guides tringles
- 2 embouts (départ de tringles)

- Tringles Ref: 7002447 (a commander séparément)

. Aluminium brut

. Section carré : 11,8x11,8 mm

(] Livrées avec 2 bouchons de protection du filetage
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REF : 7300 33X

Les « plus » produit

+ cette Crémone pompier a encastrer permet un
équipement de sécurité plus discret de la porte

- Permet de condamner les vantaux d’une porte
située sur une voie d’évacuation

Gamme et Finition

Crémone pompier - a encastrer a poignée tournante - sans
tringles - Coffre seul

g

7300 337 Argent

7300331 Blanc

7300 333 Noir

Jeu de 2 Tringles pour série 7300 invisible argent Longueur
1250mm

7002 447 Argent
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Fiche technique — Bricard

Crémone pompier a

poignée tournante encastrée
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Dimensions 0

Série 7300 33X

Boitier
aGauche

position de
déverrouillage rapide

Sens d’'ouverture du vantail secondaire

A

T T '

Poignée a Gauche

Poignée a Droite

i

Série 7300 33X
25D  Guide
5

. j S
~ Tringle

gl 2
e ]
é [~
g Embout
M g Boitier

2

b Embout

HAUTEUR DU BOITIER

HI =
= H1-89

T

o]

Conseils

v ]

. Course de la tringle : 30mm

Vérifier :
- que cette crémone est montée sur un vantail semi-fixe
- la fixation du boftier,

- la profondeur du trou de la gadche basse pour éviter de forcer
sur la poignée si la tringle est en butée au fond du trou,

- l'alignement des tringles par rapport aux gaches,

- l’exécution des chanfreins en bout des tringles.

A propos d’Allegion™

Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sOreté et de la sécurité, avec des marques de
premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste
de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les

Ne pas se servir des crémones pour le blocage du vantail en
position d’ouverture a 90°

Prévoir une butée d’arrét du vantail a la fermeture pour éviter
que la tringle ne tombe a c6té de la gache et n’'occasionne la
détérioration du boftier.

Bricard n’ayant pas connaissance des applications de ce pro-
duit, sa responsabilité ne pourra étre engagée en cas de pres-
cription et/ou d’interchangeabilité incorrecte ou incompatible
avec l'utilisation des portes.
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foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d’affaires
s’éleve a 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans prés de 130 pays. Pour en savoir plus,

consultez www.allegion.com
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Course de la tringle 30 mm (15+15)



