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Cylindres a Contac-

teurs électrique

Cylindres spécifiques
Pour organigramme uniguement

Cylindre a Contacteur électrigue

Destinations Applications principales LES « DlUS » prod U it
Logement - Boitiers de commande
Bureaux d'ascenseur La fiable dimension permet d’étre installé dans de

nombreux endroit par fixation sur une platine
s : - Commande de portes de
Batiments scolaires,
hospitaliers, adminis- parking

trations... - Commande de dispositif

Mise sur organigramme de clés

de sécurité incendie

Caractéristiques Gamme
. . - Cylindre a Contacteur électrique Retour Automatique en posi-
- Le méplat sur le corps du contacteur garantit un position- tion d’extraction de clé

nement correct au cours de son utilisation

- Sortie de clé uniguement en position d’entrée. Angle 90° 2 contacts
- Extension d’organigramme uniquement ALPHA Ref: 9535011
. . OCTAL Ref: 19435011
Description SERIAL Ref: 443501
SERIAL XP  Ref:1436011
- Corps en Laiton DUALXPS Ref: 5435011 = =+ % g —0
. 5 goupilles (ancienne fabrication) Ref: 577400 DUAL XP S2 Ref:1543501 Bloyos jf
- corps fileté M24 en laiton CHIFRAL S2 Ref: 7535011 -
-Tcollerette @ 26 mm
Micro contact (5A, 250 V) avec cosses a suuuer 30- Angle 30°1 contact
Uniguement t30° 1 contact Bipolaire . ALPHA Ref: 9435031
OCTAL Ref: 19435031
NI SERIAL Ref: 4435031
QL0 + |7 SERIALXP  Ref:1436031
30 O« \% DUALXPS Ref:543503]
DUAL XP S2 Ref:15435031
(] Cylindres Alpha / Octal/ Sérial / Sérial XP / Dual CHIFRAL S2 Ref:7535031
XPS & S2/Chifral S & S2 - - - -
- Corps fileté M23 en laiton Cylindre a Contacteur électrique Retour Manuel
- 1bague @ 30 mm épaisseur 6 mm Angle 90° 2 contacts 0
- Micro contact (7A, 250 V) avec cosses a souder
- Angle 90 ou 309, 1 ou 2 contacts re ALPHA Ref: 9435111 90°
- Retour Automatique ou manuel SERIAL Ref: 4435101
- Livré avec 3 clés DUALXPS Ref:5435101 E SRy
- Notice de pose DUAL XP S2 Ref:15435101
CHIFRAL S2 Ref: 7535101
Fl n Ithﬂ Angle 30°1contact
e 5 goupilles (ancienne fabrication) : ALPHA Ref: 9435101
corps : laiton poli SERIAL Ref: 4435111
support micro contact : acier nickelé DUALXPS Ref: 5435111
o Alpha/ Sérial / spectral / Dual XP: DUAL XP S2 Ref:15435111

laiton nickelé CHIFRAL S2 Ref: 7535111
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Cylindres a Contacteurs électrique | cylindres spécifiques
Pour Organigramme uniquement

Dimensions

5 goupilles Alpha /Octal/ Sérial / Sérial XP/ Dual XP S &
(ancienne fabrication) S2/ Chifral S2
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Conseil Entretien
« vérifier que votre installation &lectrique est com- Lubrification par du graphite UNIQUEMENT. Utiliser exclusivement

patible avec le micro contact notre lubrifiant Ref 1011 spécifique pour les cylindres.

e Retirer les clés du contacteur pour le montage

sur son support
A propos d’Allegion™ dEh
Allegion (NYSE : ALLE) est un pionnier mondial de la sOreté et de la sécurité, avec des marques de
premier plan telles que CISA®, Interflex®, LCN®, Schlage®, SimonsVoss® and Von Duprin®. Spécialiste W
de la sécurité des portes et des zones adjacentes, Allegion produit une gamme de solutions pour les ALLEGION

foyers, les sociétés, les écoles et d’autres institutions. Allegion est une société dont le chiffre d’affaires

s’éleve a 2 milliards de dollars et qui vend des produits dans prés de 130 pays. Pour en savoir plus, .

consultez www.allegion.com O A
bricard.fr
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