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Sécurité, Qualité & Design:

95001 fait partie des ventouses exclusives et
incontournables pour les professionnels de la sécurité.

Sécurité, qualité et design garantis grace a I'utilisation
de materiaux de haute qualité offrant une résistance
maximale, le tout sans magnétisme résiduel ou
corrosion.

CARACTERISTIQUES

= Conception renforcée, finition haut de gamme

= Traitement anticorrosion certifié: Test au brouillard salin (ISO 9227, ASTM B 117-90) a 35% pendant 96 heures
= Pas de rémanence magnétique — Contre-plaque ne nécessitant pas de répulseur

= Suppresseur de pointe de courant incorporé (MOV)

= Garantie 10 ans




Spécifications

Montage:

Surface

Force de maintien réelle
(testée) +/-10%:

~2430 N / ~ 545 Ibf / ~243 kgf *

Tension: 12/24V CC
Courant: 500/250 mA
Contréle de verrouillage: LED + Relais
Température de fonctionnement: -40°C to +60°C

Dimensions:

268 x 48 x 25 mm

Poids:

~2 kg

* Suivant tests de gamme réalisés en laboratoire indépendant

SUPPORTS

B Support en L - Aluminium extrudé

(Non plie)

B Supporten Z + L - Aluminium

extrudé (Non plié)
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